
• Traite, protège et fait briller les surfaces en 

acier inoxydable, aluminium et chrome

• Laisse un film brillant

• Contact alimentaire

Stradol INOX



CARACTERISTIQUES

 ASPECT : liquide fluide en aérosol

 DENSITE < 1

 pH : 2,2

CONDITIONNEMENT

PRODUIT GENCOD
UNITES 

PAR 
CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

CARTONS 
PAR 

PALETTES

Stradol Inox 750 ml 353503214107/2 12 15 3 45

 Oter préalablement les salissures importantes.

 Tenir l’aérosol à une distance de 20 à 25 cm – fonctionne 

dans toutes les positions (valve à 360 °).

 Pulvériser sans excès par petites surfaces successives à 

environ 20 cm.

 Etaler et faire briller avec un chiffon doux, propre et sec 

dans le sens du polissage du métal.
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 Traite, protège et fait briller les surfaces en acier inoxydable, aluminium et chrome.

 Laisse un film brillant.

 Protège les surfaces contre les projections diverses.

 Résiste aux traces de doigts, sans être trop gras.

 S’utilise également sur l’émail, la céramique, les stratifiés et la faïence.

 Conforme à l’arrêté du 27.10.75 et à ses annexes relatifs aux produits de nettoyage pouvant

se trouver au contact de denrées alimentaires.

Stradol INOX

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI

n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun

cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

MODE D’EMPLOI


