
MODE D'EMPLOI : DIPP DEGRAISSANT SURPUISSANT ALIMENTAIRE 
idéal pour un nettoyage approfondi des cuisines, fours, grills, hottes, inox, tables de travails, sols, etc.

préchauffer à 50°
humidifier 

préalablement 
à l'eau chaude

utiliser pur 
pour des 

nettoyages 
tenaces

diluer pour 
des 

nettoyages 
normaux

récurer

laisser agir 
durant 

quelques 
minutes

passer 
avec une 

éponge ou 
un chiffon 

humide

rincer à l'eau 
(chaude)

hottes (inox) non non oui 1 sur 3 non oui non oui
filtres à hottes (inox) non non oui 1 sur 3 non 30 à 120 min non oui
installations d'aérations et d'aspiration non non oui 1 sur 3 non oui oui oui
fours et fours à vapeur (steamers) oui non oui 1 sur 3 non oui non oui
cuisinières et fourneaux oui, si possible non oui 1 sur 3 non oui oui oui
moules et formes de pâtisserie - non tremper 1 sur 3 non 5 min oui oui
plaques et grilles à four oui non oui 1 sur 3 non oui oui oui
grills oui non oui 1 sur 3 non oui oui ouigrills oui non oui 1 sur 3 non oui oui oui
barbecues oui, si possible non oui 1 sur 3 non oui oui oui
fours à micro ondes - non oui 1 sur 3 non oui oui oui
casseroles et poêles oui, si possible non oui 1 sur 3 non oui oui oui
friteuses et paniers à friteuses oui non oui 1 sur 3 oui 10 à 60 min oui oui

ou   
eau + 2L DIPP non non - oui 30 à 120 min oui oui

trancheuses à viande et à fromage
non non non

1/20L avec 
10L d'eau 
chaude

non non oui oui

planches et tables à découpe, tables de travail
non non oui 1/4L avec 10L 

d'eau chaude oui oui non oui

armoires, portes, carrelages, plafonds, éviers, frigos,... 
non non oui 1/4L avec 10L 

d'eau chaude oui oui oui oui

sols 
non non oui

1/10L avec 
10L d'eau 
chaude

oui non oui oui

le marc à café/thé, le sucre non non oui 1 sur 3 oui oui oui oui
fumoirs oui non oui 1 sur 3 non oui non oui

Bon à savoir  Ne pas utiliser sous le soleil et sur des peintures de basse qualité. 
 Ne pas utiliser pur sur des trancheuses à viande; bien diluer et rincer immédiatement à l'eau. 
 DIPP peut être utilisé dans des machines à haute pression et dans des autolaveuses.


